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智慧插座 PS-101 人體感應器 PR-50
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使用說明書

• RF 無線 (433.92MHz ) 雙向控制
• 內建定時功能
• 提供各種設備供電開關遙控
• 人體移動偵測
• 低電壓顯示
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兩種固定模式

 A.PR-50 配件介紹

 
任選一種，您要的固定方式

 

磁鐵 腳架

 
將磁鐵或腳架粘於 PR-50 背面上
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開啟偵測模式

 B. PR-50 安裝使用

 
使用迴紋針，搓一下 藍燈閃爍：表示開啟

 

 
固定位置  

可固定於牆面上、桌面上，但要注意噴霧器
的噴霧不可與 PR-50 太靠近，容易造成偵
測器誤動作。

 

[ 註 ] 關閉則長壓 2 秒後，藍燈亮 1 秒，表示關閉 

[ 註 ] PR-50 偵測範圍：115°  
                              距離 :  5 米

[ 注意 ] 安裝時，不要按壓中間位置，避免
              偵測器損壞



TPB0001A3_TC 4

 
插座插上電源

 C. PS-101 安裝使用

 
藍色燈號，表示電源 : OFF 

 

電源 : OFF

 
手動開啟電源  

按一下開關按鈕，紅色燈號閃爍，
表示電源 : ON 並開始倒數計時 

 

[ 註 ] 預設倒數計時 20 秒後關閉電源

電源 : ＯＮ

 D. PS-101 設定延遲時間

 
進入配對模式  

 

連續按開關按鈕 5 下後放開，進入配對模式
此時紅燈亮起 ( 超過 10 秒未按任何鍵，則跳離 )

※ 當插座開啟時，開始計時，時間到關閉插座電源。
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再按住按鈕不放，此時藍燈開始閃，
閃一下表示 10 秒，最多 10 下 100 秒，
例：我要設定 50 秒，當藍色閃至 5 下時
，放開按鈕

 
開啟延遲時間

 

 

紅色燈號會開始閃爍 5 下，表示 50 秒·

 
關閉延遲時間  

當藍燈 10 下閃完後，藍燈會恆亮 2 秒，
此時放開按鈕，關閉延遲時間功能。
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插上電源

 E. 搭配噴霧器使用

 
將噴霧器插頭與 PS-101 電源接上

 

 
PR-50 偵測  

於 PR-50 前方移動，偵測到時，會發出藍色
燈光閃爍

 

[ 註 ] PR-50 偵測到後，若一直持續在移動，
          則不會觸發，須不動或離開 3~5 秒，
          才會再次觸發
 

噴霧器插頭

延長線
    或
壁面電源
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噴霧器動作  

噴霧器開始動作，並持續 20 秒 ( 預設 )，
20 秒後，關閉噴霧器

 
低電壓顯示

 F. PR-50 電池更換

 
當 PR-50 快沒電時，會紅燈閃爍，此時建
議盡快換電池

 

 
打開外殼  

卸下螺絲，打開外殼，準備一顆 CR2032 
鈕扣電池，進行更換
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安裝要求

人體紅外感應器只能安裝在室內，其靈敏度和安裝位置有很大的關係。以下為安裝人
體紅外感應器注意事項：

1. 安裝位置應該遠離暖氣、空調、冰箱、火爐等空氣溫度變化敏感的地方

2. 不要直對窗口，防止窗外的熱氣流擾動和人員走動會引起誤報

3. 避開窗口、風道等有強氣流活動的地方

4. 應避免燈光等高擾源近距離直射模組表面的透鏡，以免引進干擾信號產生誤動作。

5. 鏡面與光滑表面都會反射人體發出的紅外線，會造成感應距離過遠的現象。

6.  夏天溫度較高時感應器較遲鈍， 冬天溫度較低時感應器較靈敏。

7. 在永久性安裝之前，可以使用雙面膠帶暫時安裝探測器，然後從所需位置測試探
    測器探測範圍和無線範圍。

8. 偵測距離測試方式：先 " 靜置 1 分鐘 " 後，在感應器 " 相同距離位置處左右移動 "
   ，以此判斷是否動作。非直直朝感應器走過去。

 PIR 安裝注意事項

1.  NCC 警語 
     依據低功率電波輻射性電機管理辦法

2.  經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得
     擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
   
3.  低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現
      象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
      前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
      低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備
      之干擾。  

 其它注意事項
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 規格

PS-101
a. RF 載波 433.92 MHz
b. 電源 : AC 110V (PS-101)
c. 額定功率 (PS-101): 1000W ( 含瞬間最大負載 )
d. 主電源插座 X 1
e.  開關按鍵 X 1
f. 迴路開關指示燈 ( 藍 )
g.  設定鍵指示燈 ( 紅 ) 

PR-50
a. RF 載波 433.92 MHz
b. PIR 感測器
c. CR2032 鈕扣電池 3V x1
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